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Устойчива пътна безопасност

човекът е мерило за всички неща
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Практиката в България

• 1985г - Отраслова нормала – ОН 11-51267-85 – Огради стоманени, 
предпазни, пътни

• 1993г -Технически правила за приложението на бетонни предпазни 
огради по републиканските пътища – ГУП

• 1994г - Технически правила за приложение на стоманените предпазни 
огради по републиканските пътища – ГУП

• 1995г - Техническа документация за бетонни предпазни огради – ГУП

• 1997г - Техническа документация за стоманени предпазни огради  
(СПО-97) – ГУП

• 1998г - Техническа документация за напречни профили на 
автомагистрали – ГУП 
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Практиката в България

• 1998г - Техническа документация за напречни профили на 
автомагистрали – ГУП 

• 1999г - Техническа документация за напречни профили на пътища –
ГУП 

• 2004г - Технически правила за приложение на стоманените предпазни 
огради и парапети за автомобили – АПИ 

• 2004г - БДС EN 1317-2:2004г – Ограничителни системи за пътища

• 2007г - БДС EN 1317-5:2007г – Критерии за оценка на продуктите

• 2010г - Технически правила за приложение на стоманените предпазни 
огради по републиканските пътища – АПИ  
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“Краш” тест - 1965г

Световната практика
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Новите технически правила

БДС EN 1317 
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БДС EN 1317

• Дефиниция за мост и подпорна стена 

• Опасни места

– Дефинирани са 4 степени на опасност.

• Степени на задържане
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БДС EN 1317

Зона на действие - W
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БДС EN 1317

Място на поставяне на оградите при съоръжения



СПИК / FHE

БДС EN 1317

Дължина на предпазната ограда
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БДС EN 1317

Зони при дилатационни фуги
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БДС EN 1317
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БДС EN 1317

Преходни елементи
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БДС EN 1317

Сили предаване на конструкцията – БДС EN 1991-2
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БДС EN 1317

Бетонови предпазни 

огради
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Заключение

• Степен на задържане

• Зона на действие

• Оградата е една цяла система

• Цена
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