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Прилагана методика за изследване и 

решаване на проблеми с безопасността

• Проблеми – установяват се на основа на 3 до 5 
год. наблюдения и данни, вкл. графични, и инспекция 
на място на участъците с повишена аварийност.

• Причини - извършва се анализ на произшествията.

• Цел – поставят се краткосрочните и крайни цели.

• Решение – изготвят се схеми и задание за проект, 

следват проектиране – финансиране – изпълнение.

• Оценка – след въвеждане на новата организация 
на движение наблюдението продължава и се прави 
оценка на постигнатия ефект.
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Проблем първи –

вход на населеното място



Предупредителна маркировка и разделителен

остров пред входа за населеното място



Вход на населено място - напречна вибрираща 

(термопластик) маркировка



Вход на населено място – шикан за намаляване на 

скоростта до 50 км/ч



Вход на населено място – шикан и 

спасителен остров ( 50 км/ч)



Разделяне на посоките на движение между две 

близки населени места – лента за посока 2.75 м



Разделяне на посоките на движение на главна

улица в населено място



Разделяне на посоките на движение преди кръстовище



Разделяне на посоките на движение със сглобяеми 

елементи



Етап от изпълнението или проверка на 

решението?



Малко кръгово кръстовище



Кръгово кръстовище, велоалея и пешеходен 

преход



Разделяне на посоките вътре в кръга и усилена 

настилка – паваж в ляво



Повдигната изкуствена неравност тип “плато” и 

спасителен остров



Повдигната изкуствена неравност тип “плато” и 

спасителен остров



Комбинация неравност – светофар с повикване











велоалеи







Благодаря за вниманието!


